MB471dn/MB471dnw

OKI

Cemnobila muttifunkce 4v1 pro malé firmy

Multifunkce MB471 kombinuje funkce
oboustranného tisku, kopirovani, skenovani

i faxovani. DokaZe tisknout rychlosti

aZ 33 stran za minutu v rozliSeni 1200 dpi.
Navic nabizi bezdratové pfipojeni do sité
(MB471dnw), a tak miZe byt umisténa kamkoliv
bez nutnosti zapojeni kabeld.

Na toto zafizeni poskytuje OKI tfiletou zaruku
zdarma, standardem je také duplexni jednotka
pro oboustranny tisk a moznost potisknout celou
fadu rtiznych médii. Spolu s vysokou kvalitou
tisku a moZnosti bezdratového pfipojeni je
vhodnou volbou pro kaZzdou mensi kancelar.

Vyjimecné vlastnosti

m Automaticka duplexni jednotka pro
oboustranny tisk, oboustranné kopirovani
a skenovani jako standard

m Rychlost tisku az 33 stran za minutu

m Automaticky podava¢ dokumentd
na 50 listl pro rychlejsi a jednodussi
kopirovani, skenovani a faxovani
oboustrannych dokumentd

m Doba vytisku prvni stranky 5 sekund
m Intuitivni ovladani menu, jednotlacitkova volba

funkce a LCD displej

m Klavesnice QWERTY pro jednodussi psani
e-mailovych adres

m Tisk pfimo z USB paméti, skenovani na USB
pamét

A4 v
Cernobile v

m Tonerova cartridge s kapacitou 3 000 nebo
7 000 stran pro méné uzivatelskych zasahd
a sniZeni nakladd

m  Multifunkéni podavac pro tisk na rGizna média
s rliznou gramazi

Funkce pro zvySeni produktivity

m Digitalni LED technologie poskytuje vysoce
kvalitni vystupy

®m Funkce prekryvani umoziuje ukladat loga
nebo formulare do paméti multifunkce
pro opakované pouZiti

m Rychly Super G3 fax
m Posilani faxd prostfednictvim internetu

®m Rychlost skenovani az 10 stran za minutu
barevné a 37,5 €ernobile

m Skenovanina USB pamét a sitové TWAIN
(PCa Mac)

®m Zabudovana podpora LDAP umoZziiuje pfimy
pfistup ke kontaktdim a e-mailovym datiim
ze stavajiciho adresarového serveru

m Diky Funkci Job Macro miZete nahravat
a vyvolavat casto pouzivané Glohy

Dostupné varianty:
MB471dn
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Ekologicka pfivétivost

m Slouceni funkce vice zafizeni do jediného
snizuje spotfebu energie a naklady

m Funkce Eco Mode a rezim hlubokého spanku
snizuji spotfebu energie

m  Funkce ,Toner Save“ redukuje spotfebu toneru

m  Pokrocilé funkce faxu sniZuji potfebu tisku

Mobilni tisk

m Kompatibilita s mobilnimi tiskovymi
aplikacemi umoziiuje tisk pfimo z mobilniho
zarizeni prostfednictvim bezdratové sité

m Piimy tisk z tabletd a smartphon( diky
aplikacim jako ePrint a Cortado Workplace

UZitecné softwarové utility

m PrintSuperVision pro spravu a monitorovani
sitovych tiskaren a multifunkci

m Print Job Accounting pro sledovani vyuziti
tiskarny umoziuje fidit naklady na tisk

duplexni jednotka, sitova karta
MB471dnw

duplexni jednotka, sitova karta,
bezdratové pripojeni

Oboustranny tisk, kopirovani, sken, faxv

Tiskne format a7 215 x 1321 mm v

1 - 10 uzivateld v




Cernobilé multifunkéni tiskarny MB471dn/MB471dnw

TisK

PismA

Rychlost tisku

33 Cernobilych stran A4 za minutu

Doba pro vytisténi 1. stranky

Do 5 sekund

Doba pro zahfati

Do 60 sekund od zapnuti, do 25 sekund z (sporného reZzimu

Rychlost procesoru

SKENOVANI

330 MHz

Optické rozliseni

600 dpi

Rychlost skenovéni

AZ 10 barevnych, 37,5 Cernobilych stran/min

2 hlanhl

Barevna

Vstupni 48-bit / vystupni 24-bit

Fonty tiskarny

Skalovatelné: 87 PCL a 136 postscriptovych fontd, PCL
bitmapové fonty, OCR-A/B, Earovy kdd USPS ZIP

Carové kédy

KVALITA TISKU

12 typd jednoho rozméru s 28 variacemi: UPC-A, UPC-E,
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128,
EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, uZivatelsky ¢arovy
kéd; 1 typ dvourozmérny: PDF417

Tiskové rozliseni ‘

MANIPULACE S PAPIREM

1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

Vstup dokumentd

Automaticky oboustranny podava¢ dokumentd (RADF)
s kapacitou 50 list, plochy skener

Nastaveni kontrastu

7 Grovni

M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, zabezpe&ené PDF + (BMP, PCX, GIF, TGA,

Kapacita papiru

1. zasobnik: 250 listli, gramaz 80 g/m?; Multifunkéni podavaé:
100 listd, gramaz 80 g/m?; RADF: 50 list(i, gramaz 80 g/m?

Kapacita volitelného
2. zasobnil

530 listd, gramaz 80 g/m?

Formal o
Y | PNG, WMF, EMF z Actkey Utility) Maximalni kapacita papiru | 880 listii, gramaZ 80 g/m?
AdresaF | LDAP, 100 e-mailovych adres, 20 skupin 1. zésobnik: A4, A5, B5, A6; 2. zasobnik: A4, A5, B5;
Skenovani do | FTP: HTTP, USB pamét, E-mail, TWAIN, CIFS a skenovani do Velikosti papiru | MultifunkEnf podavat: A4, AS, BS, A6, obalky (C5, C6, DL, Com-

KoPiROVAN{

aplikace z Actkey Utility

Vystup prvni kopie

Do 11 sekund

9, Com-10, Monarch), uZiv. velikost (do délky 1321 mm vetné
banner(); Duplex: A4, B5; RADF: A4, B5, A5, A6 (jednostranné)

Gramaz papiru

1./2. zasobnik: 60 - 120 g/m?; Multifunkéni podavac:
60 - 160 g/m?; Duplex: 60 - 120 g/m?; RADF: 60 - 105 g/m?

Rychlost kopirovani | AZ 33 kopii za minutu Duplexni jednotka | Standardn&
RozliZeni | A7 600 x 600 dpi Vystup papiru | 150 listd tiskem dold
Zmen3eni / zvétSeni | 25-400% HLAVNi VLASTNOSTI
Pocet kopii | max 99 pamét | Standardné: 256 MB; Maximalné: 256 MB
FAXOVANT Teplota/vlhkost (provozni): 10°C aZ 32°C (doporugeno 17°C az
AXOVANI Provozni podminky | 27°C)/ 20% aZ 80% r.v. (doporugeno 50% a7 70% r.v.)
Rozhrani | RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Teplota/vlhkost (skladovani): -10°C aZ 43°C/ 10% aZ 90% r.v.
plota/ : .
Rychlost mod ITU-T G3(Super G3) aZ 33,6 kb/s, aZ 2 sekundy/stranka Napaéjeci zdroj | Jednofazové stfidavé napéti 220 - 240V, frekv. 50 - 60 Hz +/- 2%
Rychlé vytaceni | 16 jednotlacitkovych (8 x 2 s klavesou shift), 100 rychlych voleb B&¥né: 610 W; Maximalné: 950 W: Poh ni stav: 80 W
Skupiny | A7 20 Pikon | Usporny reZim: <14 W (B471), <18 W (MB471w); ReZim
Ob&znikové vysilani | Maximalné 100 hlubokého spanku: ¢3,0 W
Strankova pamét | 4 MB (cca. 200 stranek pro piijem a odesilani) Hluénost E;’:ﬁ’rznr;_,";z;:fn(:llgzﬁgl:zgf; Pohotovostni stav: 30 dB (A);
OVLADACI PANEL Rozméry (Vx5xH) | 455 x 427 x 425 mm
LCD Panel | Jednoduchy podsviceny graficky panel: 84,1mm () x33,6mm Hmotnost® | Cca 20 kg
(V); RozliSeni: 320 x 128 bodi Pracovni cyklus Maximalni: 70 000 strdnek/mésic
12 alfanumerickych, 4 hlavni funkéni klavesy (kopirovani, sken, Prdmé&rny: 5 000 stranek/mésic
tisk, fax), barevny/cb start, status, nastaveni, pomoc, Glohy . X . . .
Klavesnice | makro, 6 navigacnich klaves (zp&t, nahoru, dold, leva, prava, Zaruka | 3 roky v servisu, po registraci produktu
0K), pFeru§en(, stop, Gsporny rezim, reset/odhlaseni, 8 klaves . 1k :
a Shift pro 16 jednotlaéitkovych voleb (fax); QWERTY klavesnice Objednaci kédy | MB471dn: 44871104; MB471dnw: 44871204

KOMPATIBILITA

Rozhrani

10/100 TX Ethernet, USB 2.0, USB 2.0 hostitelsky port

Emulace

PCL6 (XL3.0), PCL5e, PostScript 3 (emulace), SIDM (IBM-PPR,
EPSON-FX)

Sit a sitové protokoly

MB471dn, MB471dnw: Sitova karta na zakladni desce s
internim web serverem pro spravu a nastaveni tiskarny. Jsou
podporovény viechny hlavni sitové protokoly. TCP/IPv4&v6,
SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100,
BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, Netware, EtherTalk,
NetBEUI, LLTD, Web Services on Devices

MB471dnw: WiFi protokoly (IEEE802.11b, IEEE802.11g,
IEEE802.11n, Infrastructure Mode, WEP, WPA(TKIP), WPA2(AES),
WPS-PBC, WPS-PIN, ovéfovani Open system, PSK, ovéfovani
IEEE802.1x)

PRISLUSENSTVi (OBJEDNACI KOD)

2. zasobnik papiru ‘

44575709

SPOTREBNI MATERIAL (OBJEDNACi KOD)

Toner*
(3 000 stranek)

44574702

Toner*
(7 000 stranek)

44574802

Kompatibilita s 0S*

Windows XP (32-bit a 64-bit) / Server 2003 (32-bit a 64-bit) /
Server 2008 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista
(32-bit a 64-bit) / 7 (32-bit a 64-bit); Mac 0S X 10.4.0 - 10.7.2

Roz3ifené sitové
vlastnosti a zabezpedeni

Filtrovani IP a MAC adres, Sifrovani SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X),
IPSec

Softwarové nastroje*

Template Manager?, OKI LPR?, PrintSuperVision.net?,
PrintSuperVision Java, Print Job Accounting?, Print Job Accounting
Client, Web Driver Installer?, Network Card Setup, Configuration
Tool?, Actkey?, PDF Direct Print, PS Gamma Adjuster

Document management

Nuance PaperPort SEv112, Nuance OmniPage SEv16?

Obrazovy valec**
(25 000 stranek)

44574302

*VSechny tonery: pocet stran A4 dle ISO/IEC 19798. Pfi dodani 2000 stran A4 dle ISO/IEC 19798.
**Valce: primérny pocet vytisténych stran A4.

Viz. nejnovéjsi verze ovladal a utilit na www.oki.cz; 2Pouze Windows; *VZetné spotfebniho materialu; “Vice informaci naleznete na www.oki.cz/zaruka, www.oki.sk/zaruka

Informace o spotiebnim materialu: K zajiSténi ochrany, kvalitniho tisku a dlouhé Zivotnosti vasi tiskdrny a vSech jejich funkci byl tento model navrZen tak, aby spolupracoval

pouze s originalnimi tonery OKI. Ty |ze identifikovat podle ochrannych prvkd. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou oznageni kompatibilni, mohou

zplisobit zhordeni kvality tisku, poskozeni tiskarny a ztratu zaruky OKI. Informujte se na moznost vraceni pouzitého spotfebniho materialu OKI.

Bezplatna 3leta zaruka

” Nase produkty vyrabime podle nejpfisnéjSich norem jakosti a pomoci nejnovéjsich technologii, coZ potvrzuji nezavislé zkousky.
IKY 0 vysoké kvalité nasich vyrobkd jsme natolik presvédZeni, Ze vam nabizime bezplatné prodlouZeni standardni zaruéni doby

OKI SYSTEMS

(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.
Sokolovska 651/136A

186 00 Praha 8

Ceska republika

tel.: +420 224 890 158

fax: +420 222 326 621

o polovinu, tedy na 3 roky. Stadi si zaregistrovat produkt do 30 dn(i od koupé& a budete mit narok na tuto jedinenou nabidku.
Dalsi informace naleznete na www.oki.cz/zaruka
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